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Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz o onn . me R
Lebensdauer: L70/B10 > 40.000 Stunden 1,5m @870  267Ix 281
Energieeffizienz:  LED: 129 Im/W Leuchte: 425 / 450 Im (85 /90 Im/W) 2,0m 01160 150 158 b

. 2,5m @1450 961x 101 Ix
Farbwiedergabe:  Ra/CRI > 80 C J

Besonderheiten:

Schwenkbare Einbauleuchte mit zwei Lichtfarben fir 230V

o zwei Lichtfarben am Strahler umschaltbar
¢ Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung

o schwenkbar um 20°
o nicht dimmbar

Abbildung

Artikel-Nr.

202 029 410 01

202 029 460 01

um 20° schwenkbar

min. 46 mm
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ECO HV SR &8

min. 300 x 300 mm

max. 20 mm
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bei Ddmmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden
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@ 68 mm

Bezeichnung

Eco HV SR 68-LED 5W ww/nw weil3

Eco HV SR 68-LED 5W ww/nw chrom-matt
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Hinweis Gewicht ca.

e Lichtfarbe ww (warm weiB) ca. 3000K bzw. nw (neu-
tral weiB) ca. 4000K am Strahler umschaltbar 14g
o inkl. Anschlussklemme fiir 230V mit integrierter Durch-
gangsverdrahtung

o Ausstrahlungswinkel 38° 14g

www.hera-online.de

Einleitung

Stromflihrungssysteme

Linienleuchten

Ein- & Anbauleuchten I

Vitrinen- & Aufbauleuchten

Unterbauleuchten

Zubehor

Anhang
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