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PASSUM UP
• LED Boden- und Wandeinbauleuchte
• Gehäuse aus Primäraluminium oder Edelstahl
• Abdeckung erhältlich in Edelstahl oder Aluminium (Farbe metallgrau)
• Oberflächenbehandlung von Aluminium: Phosphorchromatieren + 

Lackierung mit Korrosionsschutz-Polyesterpulver
• Schutzart: IP67
• Schutzklasse: I (Ø125, Ø180, Ø245) und III (Ø70)
• Integriertes elektronisches Versorgungsteil bei Ø125, Ø180, Ø245
• Externes elektronisches Versorgungsteil bei Ø70

• LED ground and wall recessed luminaire
• Body of primary aluminium or stainless steel
• Cover in stainless steel or aluminium (metal grey)
• Surface treatment: phosphorus chromate + varnish with corrosion protection 

polyester powder
• Protection Rating: IP67
• Protection Class: I (Ø125, Ø180, Ø245) and III (Ø70)
• Built-in electronic power supply (Ø125, Ø180, Ø245)
• external electronic power supply (Ø70)

Auf Anfrage
• Dimmbar

On request
• Dimmable

PASSUM UP NEW 
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*Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden.
The luminaires are supplied with an integrated LED, which cannot be replaced. Efficiency classes A++ - A
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PASSUP70
Einbaudose |  
Installation box

PASSUP70
Leuchtengehäuse |  
Light body

PASSUP70

Kelvin
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl Gehäuse |  
Stainless Steel body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt Beam CRI Lumen

4000 PASUP70R-1NW PASUP70R-1NW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 1W 38° >80 48

3000 PASUP70R-1WW PASUP70R-1WW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 1W 38° >80 48

4000 PASUP70R-3NW PASUP70R-3NW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 3W 38° >80 81

3000 PASUP70R-3WW PASUP70R-3WW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 3W 38° >80 81

4000 PASUP70A-1NW PASUP70A-1NW-0 Eckig | Square 70,5 x 70,5 mm 1W 38° >80 48

3000 PASUP70A-1WW PASUP70A-1WW-0 Eckig | Square 70,5 x 70,5 mm 1W 38° >80 48

4000 PASUP70A-3NW PASUP70A-3NW-0 Eckig | Square 70,5 x 70,5 mm 3W 38° >80 81

3000 PASUP70A-3WW PASUP70A-3WW-0 Eckig | Square 70,5 x 70,5 mm 3W 38° >80 81

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

4000 PASUP70-1NW7 PASUP70-1NW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 1W 38° >80 48

3000 PASUP70-1WW7 PASUP70-1WW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 1W 38° >80 48

4000 PASUP70-3NW7 PASUP70-3NW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 3W 38° >80 81

3000 PASUP70-3WW7 PASUP70-3WW-0 Rund | Round Ø 70,5 mm 3W 38° >80 81
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PASSUP125

Kelvin Aluminium Gehäuse | Aluminium body Watt 
Schwenkbar | 
Adjustable CRI Lumen

4000 PASUP125R-6NW Edelstahl-Abdeckung, rund | Stainless steel cover, round Ø 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

3000 PASUP125R-6WW Edelstahl-Abdeckung, rund | Stainless steel cover, round Ø 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

4000 PASUP125A-6NW Edelstahl-Abdeckung, eckig | Stainless steel cover, square 125 x 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

3000 PASUP125A-6WW Edelstahl-Abdeckung, eckig | Stainless steel cover, square 125 x 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

4000 PASUP125-6NW7 Aluminium-Abdeckung, rund | Aluminium cover, round Ø 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

3000 PASUP125-6WW7 Aluminium-Abdeckung, rund | Aluminium cover, round Ø 125 mm 6,5W/230V 38° ±15° >80 392

Edelstahl Gehäuse | Stainless Steel body

4000 PASUP125R-4NW-0 Edelstahl-Abdeckung, rund | Stainless steel cover, round Ø 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

3000 PASUP125R-4WW-0 Edelstahl-Abdeckung, rund | Stainless steel cover, round Ø 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

4000 PASUP125A-4NW-0 Edelstahl-Abdeckung, eckig | Stainless steel cover, square 125 x 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

3000 PASUP125A-4WW-0 Edelstahl-Abdeckung, eckig | Stainless steel cover, square 125 x 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

4000 PASUP125-4NW7-0 Aluminium-Abdeckung, rund | Aluminium cover, round Ø 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

3000 PASUP125-4WW7-0 Aluminium-Abdeckung, rund | Aluminium cover, round Ø 125 mm 4W/230V 38° ±15° >80 248

±15°
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PASSUP125 
Einbaudose |  
Installation box

ø107
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PASSUP125 
Leuchtengehäuse |  
Light body

PASSUP125 GU10
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl Gehäuse |  
Stainless Steel body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt

Schwenkbar |  
Adjustable

PASUP125R-GU10 PASUP125R-GU10-0 Rund | Round Ø 125 mm 5W/GU10 DC ±8°

PASUP125A-GU10 PASUP125A-GU10-0 Eckig | Square 125 x 125 mm 5W/GU10 DC ±8°

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

PASUP125-GU10-7 PASUP125-GU10-7-0 Rund | Round Ø 125 mm 5W/GU10 DC ±8°

   QPAR51 max. 5W/230V GU10, L max 57mm  E  D  C  B  A  A+ A++ , ohne Leuchtmittel | without Lamp

 E  D  C  B  A  A+ A++IK10IP67
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PASSUP ULTRAFLAT

Kelvin
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt Beam CRI Lumen

4000 PASUP125UFR-8NW Rund | Round Ø 125 mm 8W/230V 90° >80 355

3000 PASUP125UFR-8WW Rund | Round Ø 125 mm 8W/230V 90° >80 355

4000 PASUP125UFA-8NW Eckig | Square 125 x 125 mm 8W/230V 90° >80 355

3000 PASUP125UFA-8WW Eckig | Square 125 x 125 mm 8W/230V 90° >80 355

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

4000 PASUP125UF-8NW7 Rund | Round Ø 125 mm 8W/230V 90° >80 355

3000 PASUP125UF-8WW7 Rund | Round Ø 125 mm 8W/230V 90° >80 355

IK10IP67

PASUP 125UF
Einbaudose |  
Installation box

PASUP 125UF
Leuchtengehäuse |  
Light body
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*Die Leuchten werden mit einer festverbauten LED der Effizienzklassen A++ - A geliefert und können nicht ausgetauscht werden.
The luminaires are supplied with an integrated LED, which cannot be replaced. Efficiency classes A++ - A

PASSUP180

Kelvin
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl Gehäuse |  
Stainless Steel body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt

Schwenkbar |  
Adjustable CRI Lumen

4000 PASUP180R-9NW PASUP180R-9NW-0 Rund | Round Ø 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

3000 PASUP180R-9WW PASUP180R-9WW-0 Rund | Round Ø 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

4000 PASUP180R-15NW Rund | Round Ø 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

3000 PASUP180R-15WW Rund | Round Ø 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

4000 PASUP180A-9NW PASUP180A-9NW-0 Eckig | Square 180 x 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

3000 PASUP180A-9WW PASUP180A-9WW-0 Eckig | Square 180 x 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

4000 PASUP180A-15NW Eckig | Square 180 x 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

3000 PASUP180A-15WW Eckig | Square 180 x 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

4000 PASUP180-9NW7 PASUP180-9NW-7-0 Rund | Round Ø 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

3000 PASUP180-9WW7 PASUP180-9WW-7-0 Rund | Round Ø 180 mm 9W/230V 38° ±15° >80 781

4000 PASUP180-15NW7 Rund | Round Ø 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

3000 PASUP180-15WW7 Rund | Round Ø 180 mm 15W/230V 38° ±15° >80 1265

PASSUP245

Kelvin
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt

Schwenkbar |  
Adjustable CRI Lumen

4000 PASUP245R-29NW Rund | Round Ø 245 mm 29W/230V/50Hz 38° ±25° >80 2227

3000 PASUP245R-29WW Rund | Round Ø 245 mm 29W/230V/50Hz 38° ±25° >80 2227

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

4000 PASUP245-29NW7 Rund | Round Ø 245 mm 29W/230V/50Hz 38° ±25° >80 2227

3000 PASUP245-29WW7 Rund | Round Ø 245 mm 29W/230V/50Hz 38° ±25° >80 2227

Auf Anfrage RGBW | On request RGBW

PASSUP180 GU10
Aluminium Gehäuse |  
Aluminium body

Edelstahl Gehäuse |  
Stainless Steel body

Edelstahl-Abdeckung |  
Stainless steel cover Watt

Schwenkbar |  
Adjustable

PASUP180R-GU10 PASUP180R-GU10-0 Rund | Round Ø 180 mm 7-8W/GU10 DC ±15°

PASUP180A-GU10 PASUP180A-GU10-0 Eckig | Square 180 x 180 mm 7-8W/GU10 DC ±15°

Aluminium-Abdeckung |  
Aluminium cover

PASUP180-GU10-7 PASUP180-GU10-7-0 Rund | Round Ø 180 mm 7-8W/GU10 DC ±15°

   QPAR51 max. 8W/230V GU10 L max 86mm  E  D  C  B  A  A+ A++ , ohne Leuchtmittel | without Lamp
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PASSUP180 
Einbaudose |  
Installation box

PASSUP180 
Leuchtengehäuse |  
Light body
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Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

https://storelights.de
mailto:info@storelights.de
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