
  
  

  
  

48548
400 lm
3000 K

48548Modellnummer
3,2 WLeistungsaufnahme
125Effizienz lm/W
400 lmBemessungsnutzlichtstrom
280 lmLichtstrom am Ende der Nennlebensdauer
3000 K (warmweiß)Farbtemperatur
18650 Li-Ion (3.7 V, 2000 mAh)Versorgungsspannung
120°Abstrahlwinkel
> 80 RaFarbwiedergabe (CRI)
JaDimmbar
keineEnergieeffizienzklasse
35.000 hLebensdauer
Sofort voller LichtstromAnlaufzeit
100.000 xZahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall
IP65Schutzart
2 JahreGarantie
-20°C bis +50°CBetriebstemperatur
-30°C bis +60°CLagertemperatur
4260293197573EAN

Watt
3,2

400 lm 120° RoHS
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48636
400 lm
3000 K

48636Modellnummer
3,2 WLeistungsaufnahme
125Effizienz lm/W
400 lmBemessungsnutzlichtstrom
280 lmLichtstrom am Ende der Nennlebensdauer
3000 K (warmweiß)Farbtemperatur
18650 Li-Ion (3.7 V, 2000 mAh)Versorgungsspannung
120°Abstrahlwinkel
> 80 RaFarbwiedergabe (CRI)
JaDimmbar
keineEnergieeffizienzklasse
35.000 hLebensdauer
Sofort voller LichtstromAnlaufzeit
100.000 xZahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall
IP65Schutzart
2 JahreGarantie
-20°C bis +50°CBetriebstemperatur
-30°C bis +60°CLagertemperatur
4260293197580EAN

Watt
3,2

400 lm 120° RoHS
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Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

https://storelights.de
mailto:info@storelights.de
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