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Aufbauschiene
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R SELV nach EN 60950
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Aufbauschiene Systemkomponenten
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Planungshinweis für Schutzleiterverlauf Anschlussschema für Datenbus-Leitungsführung
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R SELV nach EN 60950

Aufbauschiene Systemkomponenten + Datenbus
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schwarz silberweiss

1 2 3

Halteclip 
für Abhängung mit Schnellab-
hänger 98-679-0 oder Ketten
Material: Stahlblech, verzinkt

Stoßstellenhalteclip
für Abhängung mit Schnellab-
hänger 98-679-0 oder Ketten
Material: Stahlblech, verzinkt

Seil mit Schnellabhänger 
für Halteclip 
höhenverstellbar

L= 3,0  m silber

98-679-0

98-697-0

98-672-0

Traverse 
für verwindungsfreies Abhängen, 
frei positionierbar, Zuführung der 
Stromversorgung durch Pendel-
rohr und Mitteneinspeisung 
möglich.
Material: Aluminium-Druckguss, 
pulverbeschichtet

Seilaufhängung 98-641-0 oder
98-643-0 separat bestellen

98-645-

Seilaufhängung  ECO
zur Montage in vorgestanzte 
Befestigungs-Langlöcher, ver-
wendbar ohne Pendelclip, inkl. 
Stahlseil und Deckenbefestigung 
(vernickelt), höhenverstellbar

L = 1,5 m

L = 3,0 m 

98-641-0

98-643-0

88-000-0

Abhängesystem für Aufbauschiene

Halteclip für T-Schiene
für Deckenclip inkl. Mutter M6, 
(99-018-.)
Material: Stahlblech, verzinkt
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Weitere Informationen: www.eutrac.de
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Pendelclip
für Abhängung durch Seil- oder 
Pendelaufhängung 
mit M13 x 1 Mutter
Material: Aluminium eloxiert 
oder pulverbeschichtet

Pendelclip
für Abhängung durch Seil-oder 
Pendelaufhängung 
mit M13 x 1 Mutter
Material: Stahlblech, verzinkt

Pendelaufhängung
Ø 13 mm, bauseits kürzbar,
zu verwenden mit Pendelclip 
oder Stoßstellenverbinder 

L= 0,6 m

L = 1,2 m

Seilaufhängung
zu verwenden mit Pendelclip 
oder Stoßstellenverbinder, 
höhenverstellbar

L = 1,5 m silber

L = 3,0 m silber

L = 6,2 m silber

99-018-

99-075-

98-698-0

98-699-0

99-123-

99-905-

99-319-0

99-318-0

99-906-

88-620-0

Abhängesystem für Aufbauschiene

Stoßstellenverbinder
für Abhängung durch Seil- oder 
Pendelabhängung 
mit M13 x 1 Mutter
Material: Aluminium eloxiert 
oder pulverbeschichtet

Stoßstellenverbinder
für Abhängung durch Seil- oder 
Pendelabhängung 
mit M13 x 1 Mutter
Material: Stahlblech, verzinkt
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Deckenclip
für Deckenanbaumontage zum
Ausgleich von Deckenuneben-
heiten, mit Langloch 14 x 7 mm,
bei T-Schienenmontage Halteclip
88-000-0 verwenden
Material: Aluminium eloxiert 
oder pulverbeschichtet
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SteckdosenMultiAdapter

1

 

1

2

 

2

3~ SteckdosenMultiAdapter
für den Anschluss von Geräten 
der Schutzklasse I (System
Schuko) bzw. universell
einsetzbar für Geräteflach-
stecker Schutzklasse II, für 
Netzspannung 220-240V mit 
Sicherung 6,3A, träge.

Ausführung Schweiz

Passend für andere Stromschienen

99-095-

98-650-

65

55

Mechanischer Universalhaken,
Abhängemöglichkeit für den Shop-und Displaybereich, geeignet auch zur Aufhängung 
von Langfeldleuchten. Für Seildurchmesser bis 2 mm. Passend für andere Stromschienen.

Kappe für
Universalhaken

65

ø 30

Mechanischer
Universalhaken 
Belastbarkeit: max. 10 kg

99-067- 1 2

46

ø 22

99-284- 1 2 3

Mechanischer Universaladapter
geeignet zum Befestigen von schweren Bügelstrahlern und anderen Leuchten. Eine 
mechanische Sperre mit Rückholfeder verhindert ein Herausfallen des Strahlers, wenn 
der Adapter gelöst wird. Passend für andere Stromschienen.

1 299-099-Mechanischer
Universaladapter 
Belastbarkeit:  max. 10 kg
Lochdurchmesser im Bügel 
Ø 16,5 mm

10

3221

ø 27

99-787-3~Seiladapter
für Pendelleuchte,
Ø 1,5 mm, L = 1,5 m
Belastbar: max. 10 kg

1

 

2

 

3
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Mechanische Adapter

Abdeckung
für 3~Schiene, L = 1 Meter
Material: PVC

88-888-

Abdeckprofil

1 2



Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de


