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• LED Einbaudownlight
• Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Schnellspannfedern
• Mit festen Einzelreflektoren
• Frontseite IP54 (bei geschlossener Decke)
• Geringe Einbautiefe
• Gleichmäßige Lichtverteilung
• Sofortstart
• Integrierter LED Treiber
• Schutzklasse I
• Dimmbar über Phasenan- und Abschnitt

• LED recessed downlight
• Body in die-cast aluminium with quick-release springs
• Fixed individual reflectors, UGR 19
• Front IP54 (at closed ceiling)
• Low mounting depth
• Even light distribution
• Instant start
• Built-in power supply
• Protection class I
• Dimmable with phase cut (leading or trailing edge)

EVA/EVAE
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110 x110xH45 mm,  Ø 95 mm 190x190xH45 mm,  Ø 165 mm 228x228xH45 mm,  Ø 205 mm

4000 K   EVAE-10NW1D 10 W 1194 lm   EVAE-18NW1D 19 W 2058 lm   EVAE-25NW1D 25 W 3228 lm

3000 K   EVAE-10WW1D 10 W 1158 lm   EVAE-18WW1D 19 W 1996 lm   EVAE-25WW1D 25 W 3131 lm

EVAE
LED Einbaudownlight | LED recessed downlight

 90° / AC 230V / CRI >80

IP54

 Weiß | White

Dimmbar über Phasenan- und Abschnitt
Dimmable with phase cut (leading or trailing edge)

Ø 110 x H45 mm,  Ø 95 mm Ø 190 x H45 mm,  Ø 165 mm Ø 228 x H45 mm,  Ø 205 mm

4000 K   EVA-10NW1D 10 W 1194 lm   EVA-18NW1D 19 W 2058 lm   EVA-25NW1D 25 W 3228 lm

3000 K   EVA-10WW1D 10 W 1158 lm   EVA-18WW1D 19 W 1996 lm   EVA-25WW1D 25 W 3131 lm

EVA
LED Einbaudownlight | LED recessed downlight

 90° / AC 230V / CRI >80
Dimmbar über Phasenan- und Abschnitt

Dimmable with inverse or foreward phase control
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Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

https://storelights.de
mailto:info@storelights.de

