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• LED Schienenstrahler
• Gehäuse aus Alu-Druckguss, klares Schutzglas
• COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/36°/60°
• Mit 3-Phasen-Elektronik-Adapter
• Schutzart: IP20
• Schutzklasse: II
• Integriertes elektronisches Versorgungsteil 
• CRI >90
• Dimmbare Ausführung verfügbar (DALI)

• LED power-track-light
• Body in coated die-cast Aluminium, clear glass 
• COB-LED-module with optics in 15°/36°/60°
• With electronic 3-phase adapter
• Protection rating IP20
• Protection class II
• Built in electronic power supply
• CRI >90
• Dimmable variation available (DALI)

• Stromschienen siehe ab Seite 34 • Power-tracks see from page 34

MIO
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 15°     25 W

4000 K MIO-20NW11S MIO-20NW12S 2339 lm

3500 K MIO-20WNW11S MIO-20WNW12S 2337 lm

3000 K MIO-20WW11S MIO-20WW12S 2304 lm

2700 K MIO-20SW11S MIO-20SW12S 2216 lm

MIO LED Schienenstrahler | LED power-track-light
25 W / 220÷240V / CRI >90

 36°     25 W

4000 K MIO-20NW11F MIO-20NW12F 2467 lm

3500 K MIO-20WNW11F MIO-20WNW12F 2466 lm

3000 K MIO-20WW11F MIO-20WW12F 2430 lm

2700 K MIO-20SW11F MIO-20SW12F 2337 lm

 60°     25 W

4000 K MIO-20NW11-60 MIO-20NW12-60 2435 lm

3500 K MIO-20WNW11-60 MIO-20WNW12-60 2434 lm

3000 K MIO-20WW11-60 MIO-20WW12-60 2398 lm

2700 K MIO-20SW11-60 MIO-20SW12-60 2307 lm

 15°     34 W

4000 K MIO-30NW11S MIO-30NW12S 2994 lm

3500 K MIO-30WNW11S MIO-30WNW12S 2943 lm

3000 K MIO-30WW11S MIO-30WW12S 2900 lm

2700 K MIO-30SW11S MIO-30SW12S 2789 lm

 36°     34 W

4000 K MIO-30NW11F MIO-30NW12F 3107 lm

3500 K MIO-30WNW11F MIO-30WNW12F 3105 lm

3000 K MIO-30WW11F MIO-30WW12F 3060 lm

2700 K MIO-30SW11F MIO-30SW12F 2943 lm

 60°     34 W

4000 K MIO-30NW11-60 MIO-30NW12-60 3065 lm

3500 K MIO-30WNW11-60 MIO-30WNW12-60 3063 lm

3000 K MIO-30WW11-60 MIO-30WW12-60 3019 lm

2700 K MIO-30SW11-60 MIO-30SW12-60 2903 lm

MIO LED Schienenstrahler | LED power-track-light
34 W / 220÷240V / CRI >90

 Weiß | White  Schwarz | Black



Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de

https://storelights.de
mailto:info@storelights.de

