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DLSB LED
design by PERFORMANCE IN LIGHTING
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Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:
¬ Universelles Alu-Druckgussteil vereint alle Funktionen: LED-Kühlkörper, Blendring, 

Deckenbefestigung und Anschluss für Versorgungseinheit
¬ Lichtdichtes Gehäuse (verhindert die Lichtstreuung in der Zwischendecke)
¬ Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm
¬ Zurückgesetzte diffuse Lichtoptik mit optimaler Streuung für eine sehr hohe 

Gleichmäßigkeit
¬ Modularer Reflektor aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-

Modul
¬ Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit 

FAST Flexible Air Stream Technology
¬ Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
¬ Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
¬ Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
¬ Leuchte inklusive Konverter
¬ Schutzart IP54* (für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken)
¬ Notlicht 1/3h und DALI + Notlicht 1/3h auf Anfrage

  WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert
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  98 mm   95 mm   max 0,8 kg   140 mm   95 mm   max 1,1 kg

  172 mm   95 mm   max 1,9 kg   206 mm   95 mm   max 2,5 kg
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C/EW  -  14 W  -  4000 K 810711334001
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C/EW  -  35 W  -  4000 K 818713334001
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DLSB100 LED OPAL COVER  95 MM IK07 2J xx5 - 650 °
LEISTUNG KLASSE DIN EN

12464-1 CRI KELVIN COS Φ
≥ 0,9 OPTIKEN WINKEL LED-NENN-

LICHTSTROM
LEUCHTEN-
LICHTSTROM L B LEBENSDAUER FARBE/

RAL ART.-NR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711334001
14 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711333001
10 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710934001
10 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710933001
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz
14 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 45° 1500 lm 1090 lm 80 10 50000 h 810711364001
14 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 45° 1400 lm 1060 lm 80 10 50000 h 810711363001
10 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 45° 1100 lm 810 lm 80 10 50000 h 810710964001
10 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 45° 1040 lm 790 lm 80 10 50000 h 810710963001

DLSB150 LED OPAL COVER  95 MM IK07 2J xx5 - 650 °
LEISTUNG KLASSE DIN EN

12464-1 CRI KELVIN COS Φ
≥ 0,9 OPTIKEN WINKEL LED-NENN-

LICHTSTROM
LEUCHTEN-
LICHTSTROM L B LEBENSDAUER FARBE/

RAL ART.-NR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712334001
24 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712333001
19 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711834001
19 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711833001
13 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711234001
13 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711233001
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz
24 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 3010 lm 1990 lm 80 10 50000 h 815712364001
24 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2640 lm 1790 lm 80 10 50000 h 815712363001
19 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 2510 lm 1700 lm 80 10 50000 h 815711864001
19 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2250 lm 1500 lm 80 10 50000 h 815711863001
13 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 1960 lm 1320 lm 80 10 50000 h 815711264001
13 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 1760 lm 1180 lm 80 10 50000 h 815711263001

DLSB185 LED OPAL COVER  95 MM IK07 2J xx5 - 650 °
LEISTUNG KLASSE DIN EN

12464-1 CRI KELVIN COS Φ
≥ 0,9 OPTIKEN WINKEL LED-NENN-

LICHTSTROM
LEUCHTEN-
LICHTSTROM L B LEBENSDAUER FARBE/

RAL ART.-NR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
35 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713334001
35 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713333001
26 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712434001
26 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712433001
18 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711634001
18 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711633001
12 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711234001
12 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711233001
9 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710834001
9 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710833001
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz
35 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 4110 lm 2990 lm 80 10 50000 h 818713364001
35 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 3540 lm 2610 lm 80 10 50000 h 818713363001
26 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 3410 lm 2440 lm 80 10 50000 h 818712464001
26 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 2860 lm 2210 lm 80 10 50000 h 818712463001
18 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 2460 lm 1900 lm 80 10 50000 h 818711664001
18 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 2380 lm 1740 lm 80 10 50000 h 818711663001
12 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 46° 1890 lm 1350 lm 80 10 50000 h 818711264001
12 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 46° 1710 lm 1240 lm 80 10 50000 h 818711263001
9 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 1330 lm 1000 lm 80 10 50000 h 818710864001
9 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 1270 lm 930 lm 80 10 50000 h 818710863001

DLSB220 LED OPAL COVER  95 MM IK07 2J xx5 - 650 °
LEISTUNG KLASSE DIN EN

12464-1 CRI KELVIN COS Φ
≥ 0,9 OPTIKEN WINKEL LED-NENN-

LICHTSTROM
LEUCHTEN-
LICHTSTROM L B LEBENSDAUER FARBE/

RAL ART.-NR.

Power LED 220-240 V 50/60 Hz
51 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722334001
51 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722333001
38 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721734001
38 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721733001
26 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721234001
26 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721233001
18 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720834001
18 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720833001
12 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720534001
12 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720533001
Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz
51 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 5880 lm 4560 lm 80 10 50000 h 822722364001
51 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 5030 lm 4070 lm 80 10 50000 h 822722363001
38 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 4880 lm 3690 lm 80 10 50000 h 822721764001
38 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 4240 lm 3380 lm 80 10 50000 h 822721763001
26 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 3850 lm 2940 lm 80 10 50000 h 822721264001
26 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 3430 lm 2690 lm 80 10 50000 h 822721263001
18 W I - - 80 4000 ü C/EW 2x47° 2750 lm 2090 lm 80 10 50000 h 822720864001
18 W I - - 80 3000 ü C/EW 2x47° 2460 lm 1920 lm 80 10 50000 h 822720863001
12 W I - - 80 4000 ü C/EW 2 x 48° 2030 lm 1550 lm 80 10 50000 h 822720564001
12 W I - - 80 3000 ü C/EW 2 x 48° 1860 lm 1430 lm 80 10 50000 h 822720563001
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Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de
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