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TAPE FN
LED Streifen mit homogenem Flächenlicht für die Fräsnut

    

Anschluss:  LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer:  L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
Energieeffizienz:  LED: 110 lm/W; Leuchte: 221 lm/m (23 lm/W)
Farbwiedergabe:  Ra/CRI > 90

Besonderheiten:
• max. 5 m pro Anschlussleitung
• schnelle und einfache Montage in einer 4 mm breiten und 8 mm tiefen Fräsnut
• Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung seitlich)
• die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
• minimaler Biegeradius 25 mm
• Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

Abbildung Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

 202 030 501 02 LED Tape FN  5m  700 LED  48W  ww 
 • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw 
(neutral weiß) ca. 4000K

 • inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker
265 g

 202 030 501 03 LED Tape FN  5m  700 LED  48W  nw 265 g

Zubehör LED Trafos 24V ab Seite 248 / Dimm-Controller Seite 256
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Konfigurator S. 87 

 LED Tape FN

 
120°

 ww nw

0,5m Ø 650 276 lx 292 lx
1,0m Ø 1300 69 lx 73 lx
1,5m Ø 1950 31 lx 32 lx
2,0m Ø 2600 17 lx 18 lx
2,5m Ø 3250 11 lx 12 lx
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min. Biegeradius



Ein Service von
Storelights.de

-Ihre helle Freude-

Blankensteinstraße 34-36
32257 Bünde

Tel. 0 52 23 / 18 35 70
Fax 0 52 23 / 57 23
info@storelights.de
www.storelights.de
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