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LED 24 Trafos
Elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED

LED 24 / 30 W LED 24 / 100 W

E

5 W 15 W 30 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W

Einbauhöhe (E) 21 mm 16,5 mm 31 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Deckenöffnung (D) Höhe der Zwischendecke (H)

ø 45 mm 40 mm – – – – – – –

ø 55 mm 35 mm 55 mm 110 mm 140 mm – – – –

ø 68 mm 30 mm 45 mm 90 mm 100 mm 140 mm 140 mm 140 mm –

ø 78 mm 22 mm 40 mm 70 mm 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm 140 mm

Anschluss: 220 – 240 V / 0 – 50/60 Hz
Sonstiges: • konstant 24 V DC

• sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
• max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5 m je Leitung

2) 1) 1)

Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

206 040 023 01 Trafo LED 24/    5W  DC 24V • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
• mit 12-fach Verteiler

206 040 011 01 Trafo LED 24/  15W  DC 24V

206 040 012 01 Trafo LED 24/  30W  DC 24V 1)

206 040 031 01 Trafo LED 24/  60W  DC 24V

206 040 019 01 Trafo LED 24/  75W  DC 24V

206 040 033 01 Trafo LED 24/100W  DC 24V

206 040 040 01 Trafo LED 24/150W  DC 24V

206 040 030 02 Trafo LED 24/200W  DC 24V

206 040 024 11 Trafo LED PS24V/30/S 30W DC 24V USA 2) • Netzanschlussleitung 2m mit USA Stecker
• Technische Daten unter: www.heralighting.com

206 040 024 12 Trafo LED PS24V/75/S 75W DC 24V USA 2)
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LED 24 Trafos
Flacher, elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED

  

Anschluss: 220 – 240 V / 0 – 50/60 Hz
Sonstiges: • konstant 24 V DC

• sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
• max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: 5 m je Leitung

E

LED 24 / 30 W FLED 24 / 75 W F

Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis

206 040 026 05 Trafo LED 24/  30W F  DC 24V • Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker 
• mit 12-fach Verteiler

206 040 038 01 Trafo LED 24/  75W F  DC 24V

206 040 012 22 Trafo LED 24/  30W dimmbar  DC 24V
• keine Mindestlast erforderlich 
• empfohlener Phasenabschnittsdimmer: Busch-Jaeger 6523U, Gira 

5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 1730DD 
• Dimmbereich: 5 - 100%

206 040 019 31 Trafo LED 24/  75W dimmbar  DC 24V NEU

30 W F 75 W F 30 W dim 75 W dim

Einbauhöhe (E) 16 mm 30 mm 30 mm 50 mm

Deckenöffnung (D) Höhe der Zwischendecke (H)

ø 45 mm – – – –

ø 55 mm – – 110 mm –

ø 68 mm – – 68 mm 140 mm

ø 78 mm – – 54 mm 100 mm
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