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M8x1

90°

320°

POINT S
Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler

     20° / 30°

Anschluss:  LED-Trafo DC 350 mA
Lebensdauer:  L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz:  LED: 129 lm/W;  Leuchte: 115 lm (115 lm/W)
Farbwiedergabe:  Ra/CRI > 90

Besonderheiten:
• hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
• einfache Montage mit M8x1 Gewinde

Abbildung Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

 610 017 202 02 LED Point S 1W ww 20° schwarz NEU  • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neu-
tral weiß) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000K

 • Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker
 • Ausstrahlungswinkel 20° (30° Linse beiliegend)

55 g

 610 017 201 02 LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert 55 g

 610 017 202 03 LED Point S 1W nw 20° schwarz NEU 55 g

 610 017 201 03 LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert 55 g

 215 250 610 01 LED 350 Verbindungsleitung 1m 12 g

 215 250 620 01 LED 350 Verbindungsleitung 2m 20 g

Zubehör LED Trafos 350mA ab Seite 260
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