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IR-S / IR-DS
Berührungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorköpfen

Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sonstiges: • Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus

• IR-DS: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein - und beim Schließen der Tür wieder aus
• optional mit zwei Sensoren (Licht an, sobald eine Tür geöffnet wird)
• IR-S: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender Bewegung
• IR-S mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)
• zum Schalten von LED Trafos max. 250 W oder SlimLite® -Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten
• Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 4 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
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Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

506 120 601 11 IR-S  mit Sensor K 59  Euro • berührungsloses Schalten durch Annäherung 
• 2m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m

187 g

506 120 602 11 IR-S  mit Sensor K 60  Euro 187 g

506 120 603 11 IR-S  mit Sensor K 80  Euro 187 g

506 120 601 12 IR-S  mit Sensor K 59  AE • 2m mit Aderendhülsen / 0,3m mit Aderendhülsen / Sensor 3m 177 g

506 120 602 12 IR-S  mit Sensor K 60  AE 177 g

506 120 603 12 IR-S  mit Sensor K 80  AE 177 g

506 120 801 11 IR-DS  mit Sensor K 59  Euro • berührungsloses Schalten durch Türöffnung 
• 3m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m

187 g

506 120 802 41 IR-DS  mit Sensor K 60  Euro 187 g

506 120 803 21 IR-DS  mit Sensor K 80  Euro 187 g

506 120 901 11 IR-DS2  mit 2 Sensoren K 59  Euro • berührungsloses Schalten durch Türöffnung 
• 3m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung / Sensor 3m

210 g

506 120 902 21 IR-DS2  mit 2 Sensoren K 60  Euro 210 g

506 120 903 11 IR-DS2  mit 2 Sensoren K 80  Euro 210 g

506 120 801 12 IR-DS  mit Sensor K 59  AE • berührungsloses Schalten durch Türöffnung 
• 3m mit Aderendhülsen / 0,3m mit Aderendhülsen / Sensor 3m

190 g

506 120 802 42 IR-DS  mit Sensor K 60  AE 190 g

506 120 803 22 IR-DS  mit Sensor K 80  AE 190 g

13 mm

IR Schalter I24
Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24

Anschluss: 24 V DC
Sonstiges: • Leistung: max. 48 W

• inkl. „Soft Off“
• Abstand Mitte Leuchte zur Türinnenseite sollte 10 bis 15 cm betragen (abhängig von der Oberfläche)
• zur Auswahl im Konfigurator

Konfigurator S. 89

Abbildung Artikel-Nr. Bezeichnung Hinweis Gewicht ca.

217 032 205 03 IR-Schalter I24  UR/OL  schwarz • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker 
• Version Unten Rechts oder Oben Links 
• max. 48W

30 g

217 032 205 08 IR-Schalter I24  UR/OL  edelstahloptik 30 g

217 032 205 13 IR-Schalter I24  UL/OR  schwarz • Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker 
• Version Unten Links oder Oben Rechts 
• max. 48W

30 g

217 032 205 18 IR-Schalter I24  UL/OR  edelstahloptik 30 g
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